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MESSAGE A L’ATTENTION DE L’INSTALLATEUR 
Deux notices sont fournies avec la centrale d'alarme PowerMax+ : 
���� Le guide d’installation et de programmation (ce document dont l'usage vous est rigoureusement r�serv�). 
���� Le guide d’utilisation (qui ne doit vous servir qu'au cours de la proc�dure d'installation et qui doit Œtre remis � 
l'utilisateur principal apr�s que le fonctionnement correct du syst�me ait �t� test�). 
Vous pouvez utiliser les annexes A.1 et A.2 de ce manuel pour pr�parer un plan de l'installation. Il est utile de prendre un 
peu de temps pour remplir ces formulaires car les informations qui y seront regroup�es faciliteront votre travail et vous 
�viteront toute confusion. Renseigner ces formulaires vous permettra �galement de dresser une liste des d�tecteurs et 
des �metteurs qui vous seront n�cessaires pour l'installation du syst�me concern�. Vous trouverez d'ailleurs une liste des 
d�tecteurs et �metteurs compatibles ainsi qu'une br�ve description de ceux-ci dans l'annexe E. 
Important ! Il est fortement recommand� de mettre temporairement la centrale sous tension apr�s l'avoir d�ball�e et de 
proc�der � sa programmation sur table en respectant le plan d'installation avant de proc�der � son installation d�finitive. 
Toutes les options disponibles pour chacun des param�tres de fonctionnement de la centrale d'alarme sont pr�sent�es 
dans la section d�di�e � la programmation. Les options programm�es par d�faut en sortie d'usine sont rep�r�es par la 
pr�sence d'une case gris�e sur leur droite. Les autres options disponibles et pouvant Œtre s�lectionn�es pour r�pondre 
aux besoins particuliers de l'installation sont rep�r�es par des cases blanches sur leur droite. Grâce � cette m�thode de 
pr�sentation, vous pouvez noter et suivre tout changement que vous effectuez par rapport � la programmation par d�faut. 
Dans la plupart des cas, les num�rotations utilis�es pour les paragraphes de la section d�di�e � la programmation 
correspondent aux num�ros attribu�s aux menus de programmation. Par exemple, le paragraphe 4.4.18 d�crit la fonction 
"D�tection de brouillage" dont le param�trage est r�alis� via le menu 4 ("D�finition centrale"), sous-menu 18 ("D�tection 
de brouillage"). 
Bien que le param�trage de l'heure et de la date correctes soit normalement du ressort de l'utilisateur, il vous est 
fortement recommand� de le faire lors de la programmation du syst�me. Vous pouvez en effet acc�der aux param�tres 
utilisateur en s�lectionnant l'�l�ment 10 du menu installateur ou en acc�dant au menu des param�tres utilisateur (se 
reporter pour cela au chapitre 7 du manuel utilisateur). 
Une fois la programmation achev�e, installer le syst�me d'alarme en suivant la proc�dure d�taill�e dans la partie de ce 
manuel d�di�e � l'installation (� partir du paragraphe 3.4). 
ATTENTION ! Pour les systŁmes agrØØs UL (USA), les zones de type "Urgence" ne peuvent pas Œtre utilisØes pour 
les applications mØdicales. 
Il vous incombe de v�rifier la prise correcte de ligne. Sur les lignes t�l�phoniques faisant appel � des fonctions de type 
ADSL, il convient d'ins�rer sur le conjoncteur mural un filtre sp�cial pr�vu � cet effet et permettant par exemple de 
transf�rer les informations d'alarme sans interrompre une connexion Internet en cours. Le mod�le de ce filtre peut diff�rer 
selon le pays d'installation de l'�quipement. Aux Etats-Unis par exemple, il est possible de raccorder directement sur le 
connecteur RJ-31X un filtre mod�le Z-A431PJ31X de Excelsus Technologies. 
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La PowerMax+ est une centrale d'alarme radio 
enti�rement supervis�e � 30 zones conçue pour �tre 
facile � installer, � programmer et � utiliser. Elle a �t� 
d�velopp�e de mani�re � ce que son fonctionnement soit 
plaisant aux yeux des utilisateurs. Elle offre �galement 
des fonctionnalit�s qui rendent la proc�dure d'installation 
plus simple qu'elle ne l'a jamais �t�: 
FACILITE D'INSTALLATION 
� Possibilit� de proc�der au raccordement des borniers 

enfichables alors qu'ils sont d�tach�s de la centrale. 
� Utilisation de prises TELCO rapidement et facilement 

attachables et d�tachables pour le raccordement de la 
ligne t�l�phonique et des contrôleurs domotiques X-10. 
Utilisation d'un bornier pour le raccordement de la ligne 
t�l�phonique et du combin� t�l�phonique. 

� Un support de fixation mural sp�cialement conçu � cette 
fin permet d'installer la centrale sans devoir ouvrir son 
coffret. 

� Utilisation optionnelle d'un module RS-232 enfichable 
pour la liaison vers un ordinateur local. 

FACILITE DE MAINTENANCE 
� Des information sur l'�tat du syst�me, les alarmes et 

d�fauts m�moris�s s'affichent sur simple demande de 
l'utilisateur. 

� Des tests de diagnostic donnent une indication visuelle 
et audible du niveau des signaux �mis par chaque 
d�tecteur. 

� Possibilit� d'utiliser des t�l�phones pour commander le 
syst�me et v�rifier son �tat � distance. 

� La m�moire d'�v�nements conserve la trace des 100 
derniers �v�nements s'�tant produits et permet 
d'afficher des informations sur ceux-ci. 

� Possibilit� d'effectuer un t�l�chargement / une 
t�l�transmission avec un ordinateur distant par simple 
utilisation d'une ligne t�l�phonique et d'un modem. 

PROGRAMMATION RAPIDE 
� Une s�lection entre plusieurs options est propos�e pour 

chacun des param�tres. 
� Les messages d'invite visuels et audibles d�livr�s par la 

centrale sont sans �quivoque. 
� L'installateur a acc�s au menu des param�tres 

utilisateur. 
Un syst�me d'alarme enti�rement �quip� et articul� 
autour de la centrale PowerMax+ comprend les 
�quipements pr�sent�s sur la figure 2 du manuel 
utilisateur. 
 

 

��
��������������
������������
��������������
������������
��������������
������������
��������������
����������





���
��������� ��!"# 
$�%���&# 

Nombre de zones : 28 radio + 2 filaires (zones 29 et 30) 
Caract�ristiques zones filaires : r�sistance de fin de 
ligne de 2,2 k� (r�sistance maximale du câblage : 220 �) 
Types de zones : route d'entr�e, int�rieure, p�rim�trique, 
p�rim�trique d'entr�e, temporis�e 1, temporis�e 2, 24 
heures silencieuse, 24 heures audible, incendie, non 
alarme, urgence, gaz et inondation 
Codes utilisateur : 8 codes (de 4 chiffres chacun). Le 
code 0000 n'est pas autoris�. total de 1000 codes 
Possibilit�s de commande via : 

- le clavier int�gr� � la centrale 
- les t�l�commandes PowerCode / Code-SecureTM 
- les claviers radio d�port�s MCM-140+ 
- un t�l�phone distant 
- un ordinateur local ou distant 

Affichage : afficheur LCD r�tro-�clair� pr�sentant 16 
caract�res sur une seule ligne et 4 voyants LED 
Modes de mise en marche : totale, partielle, totale 
instantan�e, partielle instantan�e, Memcl�, forc�e et isolation 
Types d'alarmes : alarme silencieuse, par sir�ne 
ext�rieure ou par sir�ne int�rieure (en fonction des 
attributs assign�s � chacune des zones) 
Signalisations sonores sirŁne : continue (alarmes 
intrusion / 24 heures / panique) ou trois impulsions - pause 
- trois impulsions... (alarmes incendie) 
Temporisation sirŁne : dur�e programmable (4 min par 
d�f.) 
Puissance sirŁne int�rieure: au moins 85 dBA � 3 m�tres 
Supervision : dur�e avant transmission d'une alerte 
d'inactivit� programmable 
Fonctions sp�ciales : 
- Contrôle du volume des messages vocaux et des 

signalisations sonores 
- Commande des �quipements � courant porteur (jusqu'� 

15 �quipements domotiques X-10) en fonction de divers 
facteurs tels que programm�s par l'installateur 

- Zones carillon 
- Test de diagnostic et m�moire d'�v�nements 
- Commande � distance via un t�l�phone 

- Commande via un ordinateur et t�l�chargement / 
t�l�transmission de donn�es 

- Appel au secours par utilisation d'un �metteur d'urgence 
- Suivi de l'activit� des personnes âg�es, handicap�es 

physiques ou infirmes plac�es sous surveillance 
- Messagerie (enregistrement et lecture) 
- Communication bidirectionnelle 
Donn�es visualisables : �tat du syst�me, alarmes et 
d�fauts m�moris�s, m�moire d'�v�nements 
Horloge temps r�el : m�morisation et affichage de 
l'heure et de la date courantes 
Conformit� aux normes en vigueur aux Etats-Unis : 
Conforme aux exigences des normes FCC chapitres 15 et 
68 
UL1023 - Syst�me d'alarme anti-intrusion domestique  
UL985 - Syst�me d'alarme incendie domestique 
UL1635 - Syst�me d'alarme et de t�l�communication 
num�rique 
Conformit� aux normes en vigueur en Europe : 
Emissions EMC : EN 50081-1 1992, EN300220-3 
RFI : EN55022 1998 
Immunit� EMC : EN 50082-1 1997, EN301489-3 
Immunit� EMC / RF : EN6100-4-6 1996 
Communication t�l�phonique : TBR21 1998 
S�curit�: EN60950+ amendements 1 (93), 2 (93), 3 (95) et 4 (97) 
Conform�ment � la norme europ�enne EN50131-1, la 
PowerMax+ est un syst�me d'alarme dont la s�curit� est de 
classe 2 ("risque faible � moyen") et dont la classification en 
mati�re d'environnement est II ("usage int�rieur g�n�ral").  
La PowerMax+ est conforme aux exigences RTTE (directive 
1999/5/EC du Parlement Europ�en et du Conseil Europ�en 
en date du 9 Mars 1999). 

���
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Fr�quence de fonctionnement : 315 MHz (aux Etats-
Unis et au Canada) ou toute autre fr�quence r�pondant 
aux exigences du pays dans lequel le syst�me est install�. 
Type de r�cepteur : super-h�t�rodyne, � fr�quence fixe 
Champ de r�ception : 180 m�tres en champ libre 
Type d'antenne : diversit� spatiale 
Codage : PowerCode et/ou CodeSecure� 
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Alimentation : transformateur enfichable 
120 Vca / 60 Hz / 9 Vca / 1A (USA) 
230 Vca / 50 Hz / 9 Vca / 1A 
Remarque : le recours à un transformateur 700 mA est 
possible si la sirŁne utilisØe consomme moins de 300 mA 
Installation en Europe ou partout ailleurs : n’utiliser qu’un 
adaptateur secteur agrØØ, alimentation 9 Vca / 0,7 ou 1 A. 
Consommation : environ 65 mA au repos / 800 mA � 
pleine charge et en alarme 
Courant disponible pour la sir�ne ext�rieure : 550* mA 
max. sous 10,5 Vcc (en cas d'alimentation secteur et batterie) 
Courant disponible pour la sir�ne int�rieure : 550* mA 
max. sous 10,5 Vcc (en cas d'alimentation secteur et batterie) 
Courant disponible pour la sortie PGM : 100* mA max. 
Courant disponible pour les d�tecteurs 1 et 2 (total) : 
100* mA max. 
Protection contre les surtensions / les courts-circuits : 
toutes les sorties sont prot�g�es (limitation du courant) 
* Le courant disponible pour toutes les sorties de la 
PowerMax+ (pour la sir�ne int�rieure, la sir�ne ext�rieure, les 
sorties PGM et les d�tecteurs) ne peut pas exc�der 550 mA. 
Pour des installations d'EN, aucune charge d'externall ne 
peut �tre reli�e au rendement de PGM et au rendement 
de d�tecteur 
Alimentation de secours (la configuration exacte devant 
�tre respect�e varie en fonction de la version de la 
centrale. Des informations propres � la centrale utilis�e 
sont donn�es sur le capot du compartiment du pack de 
batteries): 
Installations 
standards 

(alimentation de secours pouvant durer 
jusqu'à 12 heures) : 7,2 V / 1300 mAh / 
pack batteries NiMH / p/n 
GP130AAM6YMX, fabriqu�es par GP. 

  
Installations 
au Royaume-
Uni 

(alimentation de secours pouvant 
durer jusqu'à 12 heures) : 9,6 V / 1300 
mAh / pack batteries NiMH / p/n 
GP130AAM8YMX, fabriqu�es par GP. 

Installations 
d'UL 

(alimentation de secours pouvant 
durer jusqu'à 245 heures): 7,2 V / 2100 
mAh / pack batteries NiMH / p/n 
GP211ATH6XML, fabriqu�es par GP, 
charge 80mA de filet approximativement. 

 

Remarque : il est possible d'utiliser un pack de batteries 
pouvant garantir d'autres dur�es (jusqu'à 24 heures). 
Temps maximum de recharge des piles : 48 heures 
Test du pack de batteries : toutes les 10 secondes. 
��(
�)* * "%�����)%

Modem int�gr� : 300 bauds, protocole Bell 103 
T�l�chargement vers ordinateur local : via un port s�rie 
RS-232 
Transmission des rapports vers : 2 centres de 
t�l�surveillance, 4 num�ros de t�l�phone priv�s, 1 pageur 
Protocoles de transmission: SIA, impulsionnel 4/2 1900/1400 
Hz, impulsionnel 4/2 1800/2300 Hz, Contact ID, Scancom 
D�bit : 10, 20, 33 et 40 ips (programmable) 
Types des messages transmis aux t�l�phones priv�s : 
message vocal ou tonalit� 
Type des messages transmis au pageur : code PIN � 
type d'alarme � num�ro de la zone concern�e 
��+
��������� ��!"# 
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Temp�rature de fonctionnement : de 0 � 49 °C 
Temp�rature de stockage : de -20 � +60 °C 
Humidit� relative : 85 % � 30 °C 
Dimensions : 275 x 203 x 55 mm 
Poids : 990 g (sans le pack de batteries) 
Couleur : ivoire ou gris anthracite  
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Ouvrir le carton et v�rifier que tous les �l�ments composant le 
syst�me d'alarme y sont bien inclus. Si un de ceux-ci venait � 
�tre manquant, contacter imm�diatement le fournisseur. 
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Il est beaucoup plus facile de proc�der � l'apprentissage 
des codes d'identification des diff�rents �metteurs sur banc 
avant que la PowerMax+ et tous les d�tecteurs ne soient 
r�ellement install�s. Il est pour cela n�cessaire de mettre 
temporairement la PowerMax+ sous tension en utilisant un 
transformateur externe (voir la figure 3.3) ou en l'alimentant 
via son pack de batteries de secours (voir la fig. 3.1). 
Ne pas tenir compte des indications de d�faut pouvant 
alors Œtre affich�es (celles-ci pouvant �tre dues � une 
tension faible du pack de batteries ou au fait qu'aucune 
ligne t�l�phonique ne soit raccord�e au syst�me). 

'�'
 �&�%�1�#�
 &2�% ��&&���)%
 #�

,�)$��* * #�
&#
 . �0* #

Il est utile de r�fl�chir � l'avance � la mani�re dont le 
syst�me doit �tre install�. Utiliser pour cela les tableaux 
pr�sent�s dans les annexes A et B � la fin de ce 
document afin de noter l'emplacement pr�vu pour chacun 
des d�tecteurs, la fonction de chacun des �metteurs et 
l'objectif de chacun des �quipements domotiques. 
Rassembler tous les �metteurs et d�tecteurs devant 
composer le syst�me d'alarme sur la table de travail et 
annoter chacun en fonction de la fonction qu'il doit remplir. 
Proc�der ensuite à la programmation du syst�me en 
suivant les instructions donn�es dans la section de ce 
manuel d�di�e à la programmation. 
'�(
�)%��$#

Outil n�cessaire : tournevis Philips #2. 

La proc�dure � suivre est pr�sent�e � la figure 3.2. 
'�+
����)�3#* #%�

Outils n�cessaires : cutter et tournevis pour vis � fente � 
lame 3 mm. 
La proc�dure � suivre est pr�sent�e � la figure 3.3. 
Retirer les borniers � vis les uns apr�s les autres et proc�der 
aux raccordements requis puis enficher chacun des borniers 
sur l'emplacement du circuit imprim� qui lui est d�di�. 

Ouvrir le
couvercle

1 2
Retirer la
vis et le
capot

 

InsØrer les piles
requises dans ce
compartiment (voir
les informations
donnØes sur le
couvercle de celui-
ci) puis remettre le
capot en place et
r e f e r m e r  l e
couvercle

3

 
Figure 3.1 - Mise en place du pack de batteries (pour 

l’alimentation de secours) 
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Remarque
V�rifier qu'il y a bien au
moins 3 cm de libre tout
autour de l'embase.

Retirer la
vis fixant

l�embase à
la centrale

1
Tirer l�embase vers le
bas jusqu�à ce qu�un

�clic� soit entendu

2
Retirer

l�embase

3

DEMONTER L�EMBASE

Trous de
fixation

Trous de
fixation

SURFACE DE MONTAGE

Rep�rer l�emplacement des 4 trous de fixation
sur la surface de montage et percer ceux-ci.
Ins�rer des chevilles dans les trous ainsi
r�alis�s et fixer l�embase sur la surface de
montage à l�aide de 4 vis.

4
Positionnner le panneau arriŁre de la centrale
de la maniŁre appropri�e sur l�embase, la presser
contre cette derniŁre et fixer ces 2 �l�ments à
l�aide des vis pr�alablement retir�es et pr�vues
à cet effet (voir �tape 1)

5

REMONTER L�EMBASE
MONTAGE DE LA CENTRALE

SUR L�EMBASE

 
Figure 3.2 � Montage de la centrale 
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Remarque: Utiliser le modŁle PSC-04 pour les
Etats-Unis et le Canada, un autre modŁle pour
tout autre pays d�installation.

-HOLD

EXT

INT

+12V

+12V

PGM

ZONE 29

MASSE

ZONE 30

V+

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(*)

(*)

(*)

(*)

SIRENE
INTERIEURE
OU FLASH

SIRENE
EXTERIEURE

9 Vca

IMPORTANT! Les
câbles vendus �tout prŒt�
ne sont pas utilisables
ici. PrØparez votre
propre câble �conducteur
par conducteur�.

MODULE
D’INTERFACE
A COURANT

PORTEUR (VOIR
REMARQUE)

654321

LIGNE
TEL

TRANSFORMATEUR
SECTEUR

DØtecteur avec contact
d�autoprotection

+-
Alim.

2.2
k�

ZONE 29 /
ZONE 30

Masse

Autoprot.
NF

 Remarque:
Pour ce qui est des zones 29 et 30, la
PowerMax+ �d�tecte� une r�sistance
qui est fonction de l��v�nement s��tant
produit:
- �tat normal (pas d�alarme et pas

- Ev�nement d�alarme: 4,4 k�
- Ev�nement d�autoprotection:

V+(*)

Alarme
NF

ZONE 29 /
ZONE 30

Raccorder les dØtecteurs filaires en procØdant comme suit:

+-

Masse

2.2 k�

V+(*)

(***)
X-10

r�sistance infinie

d�autoprotection): 2,2 k�

DØtecteur sans contact
d�autoprotection
Alarme

NF Alim.

CONNECTEUR
ENFICHABLE
RJ-11 6 POSITIONS

CONNECTEUR
ENFICHABLE
RJ-11 6 POSITIONS

PRISE RJ-31X
´  8 BROCHES

BRUN

GRIS

VERT

ROUGE
T˚L˚PHONES

DE LA
R˚SIDENCE

PUR LES INSTALLATIONS NORD-AMÉRICANES SEULEMENT

LIGNE
PROVENANT
DE LA RUE

1234

5 6 7 8

CORDON RJ-31X

BO˛TE RJ-31X

RACCORDEZ LES FILS ROUGE ET VERT
AUX BORNES �LINE� RACCORDDEZ LES
FILS BRUN ET GRIS AUX BORNES �SET�

RED

GREEN

BROWN

GREY

PRISE
TÉLÉPHONIQUE

DANS TOUS
LES

PAYS SAUF EN
AMÉRIQUE DU

NORD

OU

 
Figure 3.3 - SchØma de raccordement 

Remarques : 
* Les bornes de masse des zones 29 et 30 peuvent Œtre 

raccord�es à un contact normalement ferm� d'un 
d�tecteur, d'un commutateur (par exemple le contact 
d'autoprotection d'un quelconque dispositif) ou d'un 
bouton-poussoir via une r�sistance 2,2 k� � 5% En 
sortie d'usine, une telle r�sistance est raccord�e aux 
bornes de masse des zones 29 et 30. Elle ne doit pas 
Œtre retir�e si ces bornes ne sont pas utilis�es. La borne 
V+ peut servir pour l’alimentation 12 V (jusqu'à 100 
mA) d'un d�tecteur (si n�cessaire). 

** Les deux bornes +12V sont identiques (elles sont 
mises en court-circuit l'une avec l'autre). Les bornes 
+12V et "Blocage" ("-Hold") peuvent Œtre raccord�es à 
une sirŁne (afin de permettre son alimentation 
permanente en courant continu, ce qui n'est 
g�n�ralement pas utilis� en Am�rique du Nord) et les 
bornes "INT" ou "EXT" peuvent Œtre utilis�es pour 
l'activation d'une telle sirŁne. La borne "INT" peut 
quant à elle Œtre programm�e pour Œtre associ�e à la 
"sirŁne int�rieure" ou au "flash" (se reporter au 
paragraphe 4.7 "DEFINITION DES SORTIES"). 

Si une sirŁne en fil est employer, une zone 
suppl�mentaire est exiger. Ce peut-Œtre accomplir en 
utilisant zones 29&30. 

 

 
*** Le cavalier d�finissant le param�trage de la sortie X-10 

doit Œtre plac� sur la position 1-W (pour un module 
d'interface à courant porteur unidirectionnel) ou sur la 
position 2-W (pour un module d'interface à courant 
porteur bidirectionnel). 

Des bornes de PGM peuvent Œtre utilis�es pour activer 
un dispositif avec le courant limit�, comme d�fini dans 
les SPECIFICATIONS. 

ATTENTION ! Lorsqu'il s'agit de r�-enficher les borniers 
sur le circuit imprim�, veiller à bien les aligner avec les 
brochages de celui-ci. Le fait de mal les aligner ou de les 
positionner à l'envers peut endommager les circuits 
internes de la PowerMax+ ! 
IMPORTANT ! Les bornes d�di�es au raccordement de la 
sirŁne int�rieure et de la sirŁne ext�rieure sont des sorties 
"Courant continu" pr�vues pour des sirŁnes 12 V. Le fait 
d'y raccorder un haut-parleur provoque un court-circuit et 
peut endommager le systŁme. 
Note concernant les installations UL 
A. Les SIR¨NES INTÉRIEURES et EXTÉRIEURES sont 

appropri�es uniquement pour les alarmes antivol. Elles 
ne sont pas appropri�es pour signaler les alarmes 
d'incendie. Si une sir�ne ext�rieure est utilis�e, elle doit 
�tre homologu�e UL et �tre con�ue pour fonctionbner Æ 
la tention indiqu�e dans les sp�cifications. 
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B. Lorsqu'un dispositif est raccord� Æ la borne PGM, il ne 
doit pas �tre programm� pour �tre activ� en mode 
d'attente. 

C. La syst�me doit �tre install� conform�ment au Chapitre 
2 de la norme ANSI/NFPA (National Fire Alarm Code). 

D. Tous les raccordements doivent �tre conformes Æ un 
syst�me de Class1 tel que d�fini par le Code national 
de l'�lectricit� et ANSI/NFPA 70. Un cordon 
t�l�phonique de calbres 26 ou sup�rieur ne devrait pas 
�tre utilis�. 

E. Le syst�me doit �tre install� conform�ment � la norme 
CSA.1 et la partie du Code �lectrique canadian. 

F. Un d�gagement de … do doit �tre laiss� etre la c�ble 
t�l�phonique et le c�blage � basse tention (zones, 
circuit de sir�ne etc.). Ne faites pas passer les fils 
t�l�phoniques dans le m�me faisceau que les autres 
c�bles. 

G. La borne "V+" ne doit pas �tre utilis�e pour les 
installations UL. 

'�4
����)�3#*#%�
3"
 ���% 1)�*��#"�

 #��#"�

ATTENTION ! Ne pas enficher le transformateur dans 
la prise secteur avant d'avoir termin� tous les 
câblages. 
A. Etats-Unis uniquement : retirer la vis centrale de la 

prise secteur. 
B. Enficher le transformateur. La LED "Alimentation" de la 

centrale doit s'allumer. 
C. Etats-Unis uniquement: utiliser la vis retir�e de la prise 

murale lors de l'�tape A pour fixer le transformateur sur 
celle-ci. Veiller � bien serrer cette vis. 

D. Si les conducteurs du c�ble utilis� sont de diam�tre 1 
mm, la distance s�parant le transformateur du syst�me 
d'alarme doit �tre inf�rieure � 45 m�tres. 

'�5
 �% ��&&���)%
 32"%#
  ��0%#

3)*)��!"#
�6�7
8),��)%%#&9

Si l'installation d'une sir�ne radio est requise � l'ext�rieur 
des locaux prot�g�s, il est possible de recourir � un module 
X-10 (sir�ne) dont l'activation est d�clench�e par la 
transmission d'un signal via le c�blage �lectrique des 
locaux. Une telle sir�ne peut �tre utilis�e soit � la place 
d'une sir�ne ext�rieure normale, soit en compl�ment de 
celle-ci (auquel cas il n'est pas n�cessaire de r�aliser de 
c�blage suppl�mentaire). Bien entendu, une telle sir�ne ne 
peut �tre utilis�e que conjointement � un module d'interface 
� courant porteur optionnel. 

Une sir�ne domotique X-10 est pr�te � fonctionner d�s 
qu'elle est branch�e sur une prise �lectrique (il n'est pas 
n�cessaire de reprendre la programmation de la 
PowerMax+). La seule chose � faire est de param�trer le 
CODE SITE et le CODE DU DISPOSITIF sur la sir�ne en 
proc�dant comme suit : 
Code site : positionner ce s�lecteur sur la lettre suivant 
(dans l'ordre alphab�tique) celle ayant �t� param�tr�e 
comme �tant le code site des locaux prot�g�s. Par 
exemple, si le code site des locaux prot�g�s est “J”, 
positionner le s�lecteur de la sir�ne sur “K”. 
Remarque : si la lettre s�lectionn�e pour le code site est 
�P�, le s�lecteur de la sir�ne doit �tre positionn� sur �A� 
("P" �tant la derni�re lettre s�lectionnable). 
Code du dispositif : la sir�ne ne peut fonctionner que si 
le s�lecteur du code du dispositif est positionn� sur “1”. 
'�:
 ����)�3#�
 &�
 �);#���<	
 =
 "%

)�3�%��#"�

La centrale peut optionnellement �tre pourvue d'un module 
RS-232 pour �changer des donn�es en s�rie avec un 
ordinateur local. Lorsque la centrale n'est pas �quip�e de ce 
module, un �l�ment en plastique sp�cialement model� � cet 
effet bouche l'orifice destin� � le recevoir. 

RJ-45
ou

RJ-31X
(USA)

1
Retirer l’�l�ment
en plastique

Ins�rer l’adaptateur RS-232 dans
le connecteur mâle pr�vu � cet effet
(on entend un �clic� lorsqu’il est
correctement positionn�)

2

 
Figure 3.4 - Raccordement entre la PowerMax+  

et un ordinateur 
'�>
 ����)�3#�
 &�
 �);#���<	
 =
 "%

*)3#*
?��  

L'unit� GSM permet � la centrale PowerMax+ de 
fonctionner via un r�seau cellulaire. Se reporter aux 
instructions donn�es dans le manuel d'installation du 
modem GSM pour obtenir des informations sur les 
caract�ristiques et les raccordements du modem GSM. 

 
 

(�
���?���������(�
���?���������(�
���?���������(�
���?���������





(��
������������


(����
?�%���&��� 

Il est fortement recommand� de programmer la 
PowerMax+ sur table avant de l'installer d�finitivement. 
Elle peut alors �tre aliment�e soit via une prise secteur, 
soit � partir du pack de batteries fournissant l'alimentation 
de secours. 
Le menu des param�tres installateur n'est accessible 
qu'aux personnes connaissant le code secret � 4 chiffres 
propre � l'installateur (valeur par d�faut "9999" en sortie 
d'usine). 
Note : Acc�dez au menu d'installateur, dans PowerMax+ 
qui a l'"utilisateur que la permission" permise (par 
exemple au R-U) est accessible seulement � l'extr�mit� 
du menu d'utilisateur. Cette option peut �tre chang�e est 
n�cessaire (voir le pair. 4.4.35). 

Dans le cas oø la PowerMax+ est dot�e de 2 codes 
installateur, celui param�tr� par d�faut est 8888 tandis 
que le code installateur maître est 9999. 
Les op�rations suivantes ne peuvent �tre r�alis�es que si le 
code saisi pr�alablement est celui de l'installateur maître : 
� Modification du code installateur maître 
� R�initialisation des param�tres de la PowerMax+ � leurs 

valeurs par d�faut 
� D�finition de param�tres de communication sp�cifiques 

(voir les d�tails donn�s dans la remarque associ�e � la 
figure 4.5). 

Le code installateur maître ne doit normalement �tre saisi 
qu'une fois, lors du premier acc�s aux param�tres 
installateur puisqu'il doit ensuite �tre remplac� par un 
autre code connu uniquement de l'installateur. 
Toute la proc�dure de programmation de la centrale se fait 
principalement � l'aide des 5 touches de commande 
suivantes: 
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SUIVANT

   - retour � l'�l�ment pr�c�dent du menu 

 - acc�s � l'�l�ment suivant du menu 
DETAIL/OK - acc�der au menu couramment s�lectionn� ou 

  confirmer les informations alors affich�es 
  - retour au niveau sup�rieur du menu 

  - retour � la commande "OK PR QUITTER" 

Lors de la programmation, les signalisations sonores 
suivantes peuvent �tre �mises : 

     - 1 bip (chaque fois qu'une touche est press�e) 
 - 2 bips (retour auto. au mode de fonctionnement 

normal apr�s expiration d'une temporisation) 
  � - M�lodie de r�ussite (- - - ���) : la commande 

initi�e a �t� r�alis�e avec succ�s 

  � - M�lodie d'�chec (�����) : la commande 
demand�e est incorrecte ou a �t� rejet�e 

(����
 ��� �#
 32"%
 �)3#
 �% ��&&��#"�

�%@�&�3#

Si un code installateur invalide est saisi � 5 reprises, le 
fonctionnement du clavier est automatiquement d�sactiv� 
pendant 30 secondes. 
(���'
�#%"
3# 
,���* 0��# 
�% ��&&��#"�

Le menu des param�tres installateur est pr�sent� � la 
figure 4.1a ci-dessous. Les textes apparaissant dans des 
rectangles correspondent aux affichages r�els de la 
PowerMax+. 

(���(
����* ����$#
32"%
%)"@#�"
�)3#

�% ��&&��#"�

Pour ce faire, ex�cuter les actions pr�sent�es sur la figure 
4.1b. Lorsqu'un message demande la saisie d'un code, 
entrer le code � 4 digits concern�. 

(���+
����* ����$#
32"%
%)"@#�"
�)3#

�% ��&&��#"�
  "�
 "%#
 �);#���<	
 !"�

#%
,)  03#
3#"<

Sur une PowerMax+ disposant de deux codes installateur 
(le code INSTALLATEUR qui est param�tr� sur 8888 par 
d�faut et le code INSTALLATEUR MAITRE qui est 9999 
par d�faut), param�trer les nouveaux codes de la mani�re 
d�crite sur la figure 4.1c. 
Pour conna�tre les d�tails concernant les diff�rences 
hi�rarchiques octroy�es lors de la saisie du code 
Installateur ou du code Ma�tre, se reporter � la remarque 
pr�sente sur la figure 4.5 (DEFINITION DES 
COMMUNICATIONS). 
Si le code saisi est le code installateur ma�tre, le menu qui 
s'affiche permet de modifier aussi bien ledit code Ma�tre 
que le code Installateur. 
Si le code saisi est au contraire le code installateur, le 
menu ne permet de modifier que le code Installateur. 

(voir figure 4.9)

(voir figure 4.3)

(voir figure 4.4)

(voir figure 4.5)

(voir figure 4.8)

(voir le chapitre 7
du guide utilisateur)

(voir figure 4.2)

SUIV.

SUIV.

OK

SUIV.

SUIV.

SUIV.

SUIV.

SUIV.

SUIV.

SUIV.

SUIV.

SUIV.

SUIV.

SUIV.

SUIV.

SUIV.

14. DEMAR UL/DL

13. N��DE SERIE

12. VAL DEF USINE

11. PARAM UTIL

10. DIAGNOSTICS

9. ENREG MSG

8. DEF SORTIES

5. DEFINIT COMM

4. DEFINIT CENTR

3. DEFINIT ZONES

2. APPRENTISSAGE

1. NV CODE INSTAL

SAISIR CODE

MODE INSTAL

MODE UTIL

MODE NORMAL

PRET 00:00

SUIV.

(Le premier message s’affichant
est “PRET” ou “NON PRET”)

(voir figure 4.10)

(voir figures 4.1b et 4.1c)

(voir paragraphe 4.12)

(affichage du num�ro
de s�rie de la PowerMax+)

<OK> PR QUITTER
OK

SUIV.
(voir le paragraphe 4.14)

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

[code installateur]

(voir figure 4.6)
SUIV.

6. DEFINIT GSM OK

(voir figure 4.7)
SUIV.

7. DEFINIT PWRLNK OK

Applicable seulement lorsque la
fonction "Autorisation Utilisateur"
est activ�e (cf. § 4.4.36 �
Autorisation d'acc�s Utilisateur)

 
Figure 4.1a - Menu des paramŁtres installateur 

 

OK

OK

OK

(voir figure 4.1a)
1. NV CODE INSTAL

NV CODE INSTAL

CODE INSTAL xxxx
[code]

 
Figure 4.1b - ParamØtrage d’un nouveau code 

installateur (voir la remarque ci-apr�s) 
 
En cas d’utilisation du
CODE INSTALLATEUR

OK

OK

OK

CODE INSTAL xxxx

NV CODE INSTAL

[code]

1. NV CODE INSTAL
(voir figure 4.1a) (voir figure 4.1a)

OK

OK

OK

SUIV.

[code]
OK

OK

1. NV CODE INSTAL

NV CODE MAITRE

CODE MAITRE xxxx
[code]

SUIV.

CODE INSTALxxxx

NV CODE INSTAL

En cas d’utilisation du
CODE INSTALLATEUR MAITRE

 
Figure 4.1c - ParamØtrage d’un nouveau code 

Installateur sur un systŁme disposant d’un code 
installateur et d’un code installateur maître  

(voir la remarque) 
Remarque : si le code Installateur est param�tr� sur la 
valeur “0000”, il ne permettra pas � son possesseur 
d'acc�der ult�rieurement au menu installateur ! 
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Le mode "APPRENTISSAGE" poss�de 5 sous modes : 
� TYPE APPRENTIS (dispositifs radio) 
� APPR DISPO RADIO (dispositifs radio) 

� APPRENT TELECOM (�metteurs multi-boutons 
CodeSecure) 

� APP CL RAD UNIDIR (clavier radio MCM-140+) 
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� APP CL RADIO BIDIRI (Clavier bidirectionnel sans fil, 
MKP-150) 

� APP SIRENE RADIO (sir�ne radio) 
Avant de d�buter, r�unir tous les dispositifs que l'on 
souhaite enregistrer et s'assurer qu'ils sont tous �quip�s 
de piles.  
La centrale d'alarme doit reconna�tre le code 
d'identification unique (ID) de chacun de ces �quipements 
de mani�re � pouvoir les superviser, recevoir leurs 
signaux et r�pondre en cons�quence. 

Attention ! Les �metteurs CodeSecure sont 
principalement utilis�s pour mettre le syst�me en 
marche / � l'arr�t et ne peuvent pas �tre enregistr�s sur 
des zones. Pour un enregistrement sur des zones, 
utiliser uniquement des dispositifs radio autres que 
CodeSecure. 

 
 
 
 

OK

SUIV.

SUIV.

PRET 00:00

MODE UTIL

MODE NORMAL

SUIV.

SAISIR CODE

1. NV CODE INSTAL
SUIV.

2. APPRENTISSAGE
SUIV.

3. DEFINIT ZONES
SUIV.

4. DEFINIT CENTR
SUIV.

5. DEFINIT COMM
SUIV.

[installateur]

OK
MODE INSTAL

OK
APP CL RAD UNIDI SUIV.

OK
APPR DISPO RADIO

OK

OK
APPRENT TELECOM

TELECOM N�: 5

TELECOM N�: -

SUIV.

TRANSMETTRE

TELECOM N�: 5

<OFF> POUR SUPPR

TELECOM N�: 05TELECOM N�: 05

[N� de la
t�l�commande](5 par ex.)

SUIV.

Apprentissage
d’une t�l�commande

(*)

(**)

(**)

OK
ZONE N�: 05

ZONE No:   - -

[d�but de la transmission)

ZONE N�: 05

OK

TRANSMETTRE

ZONE N�: 05

<OFF> POUR SUPPR

ZONE N�: 05

[N� de zone] (5 par ex.)
(**)

(**)

OK
PARA SENSIBILIT

sensibil haute
sensibil basse

s�lection par
SUIV. ou

OK

(***)

(****)

(presser une
touche)

                 pour
l’apprentissage suivant

SUIV.

�

�

OK

SUIV.

[N� du clavier radio uni-
directionnel de 1 � 8)](5 par ex)

N� CL UNIDIR :

OK OK

(**)

SUIV.

<OFF> POUR SUPPRTRANSMETTRE

*
presser la
touche

OK�
SUIV.

�

OK OK

(**)

� SUIV.

OK�
SUIV.

�

OK

(**)

� SUIV.

A WAY

Presser momentan�ment
la touche initiant un test

de la sir�ne radio jusqu’�
ce qu’une signalisation

sonore soit �mise
(1 seconde environ)

TYPE APPRENTIS SUIV.
OK

apprent normal
par autoprot

OK

L’apprentissage des t�l�commandes peut �tre r�alis�
soit par l’installateur, soit par l’utilisateur (via le menu
“PARAM UTIL”)
La pr�sence d’une case noire dans l’affichage signifie
que l’apprentissage du dispositif a �t� r�alis� (le
syst�me connait son code d’identification). L’absence
de cette case noire signifie que la zone est disponible.
Initier soit une transmission normale, soit la fonction
d’autoprotection du dispositif (voir le paragraphe 4.2.2
“Type d’apprentissage”)
S�lectionner une sensibilit� haute pour les dispositifs
radio install�s loin de la centrale et une sensibilit�
basse pour ceux intall�s plus pr�s.

(*)

(**)

(***)

(****)

(Le premier message s’affichant
est �PRET� ou �NON PRET�)

                 pour
l’apprentissage suivant

Suppression
d’une t�l�commande

Apprentissage
d’un dispositif radio

Suppression
d’un dispositif radio

N� CL UNIDIR : 5 N� CL UNIDIR : 5

N� CL UNIDIR : 5
                 pour

l’apprentissage suivant

Apprentissage d’un
clavier radio MCM-140+

Suppression d’un
clavier radio MCM-140+

N� CL UNIDIR : 5

APP SIRENE RADIO

N�  SIRENE : 2

<OFF> POUR SUPPR

TRANSMETTRE

N�  SIRENE : 2 N�  SIRENE : 2

N� SIRENE : 2 N� SIRENE : 2

Apprentissage d’une
sir�ne radio

Suppression d’une
sir�ne radio

jusqu’� ce
que la LED
rouge
s’allume

                 pour
l’apprentissage suivant

[N� de la sir�ne
radio 1 ou 2)](2 par ex)

APP CL RADIO BIDIR

N��CL BIDIR :

<OFF> POUR SUPPRTRANSMETTRE

Presser le contact
d’autoprotection

du clavier MKP-150
(voir les instructions

d’installation de
celui-ci)

[N��du MKP-150 :
1 ou 2] (2 par ex)

N��CL BIDIR : 2 N��CL BIDIR : 2

N��CL BIDIR : 2 N��CL BIDIR : 2
                 pour

l’apprentissage suivant

Apprentissage d’un
clavier radio MKP-150

Suppression d’un
clavier radio MKP-150

OK

Ouvrez la
couverture
de sir� ne et
enlevez sa
batterie

6. DEFINIT GSM
SUIV.

7. DEINIT PWRLNK
SUIV.

8. DEF SORTIES
SUIV.

9. ENERG MSG
SUIV.

10. DIAGNOSTICS
SUIV.

11. PARAM UTIL
SUIV.

12. VAL DEF USINE
SUIV.

13. N� DE SERIE
SUIV.

14. DEMAR UL/DL
SUIV.

<OK> PR QUITTER
SUIV.

 
Figure 4.2 - Apprentissage (enregistr.) / suppression de dispositifs radio / T�l�commandes / Claviers / Sir�nes 
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(����
�.,#
32�,,�#%��  �$#

On d�termine ici si l'apprentissage des dispositifs radio 
s'effectue par une transmission normale ou via la fonction 
d'autoprotection (ouverture du capot de l'appareil). Les 
options disponibles sont : "normal" ou "par autoprot". 

(���'
�,,�#%��  �$#A ",,�#  �)%
3# 

3� ,) ���1 
��3�)

Les dispositifs radio regroupent de nombreux d�tecteurs 
radio PowerCode et �metteurs portables sp�cifiques.  

Arr�t
 

� Avant de proc�der � l'apprentissage, la 
lentille situ�e � l'avant des d�tecteurs IRP et 
double technologie doit �tre masqu�e afin 
d'emp�cher une transmission non souhait�e. 

� De m�me, afin d'emp�cher une transmission 
d'alarme, s'assurer que le boîtier aimant des 
�metteurs � contact magn�tique est bien en place. 

Se reporter � la figure 4.2 pour conna�tre la proc�dure � 
suivre afin d'effectuer l'apprentissage ou la suppression 
des dispositifs radio. 
(���(
�,,�#%��  �$#A ",,�#  �)%
3# 

��&��)* * �%3# 

Les t�l�commandes sont des �metteurs radio 
CodeSecure� multi-boutons. 

Huit utilisateurs du syst�me peuvent les employer afin de 
commander plus facilement et plus sßrement diverses 
fonctions syst�mes. 
Pour l'enregistrement / la suppression des 
t�l�commandes, se reporter � la figure 4.2. 
(���+
�,,�#%��A ",,�# �
3# 
�&�@�#� 

Un clavier d�port� est un �quipement radio qui permet � 
l'utilisateur de commander le syst�me � distance. Pour 
enregistrer / supprimer jusqu'� 8 claviers d�port�s, se 
reporter � la figure 4.2 (APP CL RAD UNIDI). 

(���5
 �,,�#%��A ",,�# �
 "%
 �&�@�#�

/�3��#���)%%#&

(PowerMax+ rØvision B ou plus rØcente). 
Le clavier bidirectionel MKP-150 permet à l'utilisateur de 
commander le systŁme à distance st de recevoir des 
donnØes du systŁme (Øtats alarmes et dØfectuositØs). Un 
maximum de deux claviers bidirectionel peuvent Œtre 
ajoutØs; reportez-vous à la figure 4.2. 

(���5
�,,�#%��A ",,�# �
3# 
 ��0%# 

Une sir�ne radio est un �quipement distant qui est activ� 
lorsque surviennent des �v�nements pr�d�finis par le 
syst�me PowerMax+. Pour l'enregistrement / la suppression 
d'un maximum de 2 sir�nes, se reporter � la figure 4.2. 
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Ce mode permet d'assigner un des 12 types de zones � 
chacune des 30 zones (filaires et radio) du syst�me. De 
plus, il permet aussi d'assigner un nom � chaque zone et 
de sp�cifier si celle-ci fonctionne en mode "carillon" 
lorsque le syst�me est � l'arr�t ou en marche partielle. 
Lorsqu'une zone "carillon" est activ�e, un signal sonore 
sp�cifique ou le nom de ladite zone est �mis. Il existe 3 
modes carillon s�lectionnables : "melod carillon", "carill- 

nom zone" ou "carillon Off". Une liste de descriptifs par 
d�faut est donn�e dans le tableau 1. Il est possible de 
remplir les colonnes vides avant m�me de commencer � 
proc�der � la programmation selon sa propre liste.  
Rappel ! Par d�finition, une zone temporis�e est 
�galement une zone p�rim�tique. 
Les types de zone font l'objet d'une explication 
d�taill�e dans l'annexe D. 

Noms de zone s�lectionnables

Salle � manger
Rez de chauss�e
Urgence
Incendie
Porte d’entr�e
Garage
Porte de garage
Chambre d’amis

Hall d’entr�e
Cuisine
Buanderie
Salon
SDB principale
Chambre princip
Bureau
Premier �tage

Arri�re cuisine
Cour
Personnnalis� 1
Personnnalis� 2
Personnnalis� 3
Personnnalis� 4
Personnnalis� 5

Grenier
Porte arri�re
Sous-sol
Salle de bain
Chambre
Chambre enfant
Dressing
Salle de s�jour

Il est possible d’op�rer une s�lection entre 31 nome de
zone. Parmi ceux-ci, sont fixes et 5 sont personnalisables
par l’installateur (voir le paragraphe 4.8):

Zxx: CARILLON-

carill-nom zone

(**)

OK

OK

ZONE N°: - -

Zxx: TYPE -

[N� de zone] (5 par ex)

OK

SUIV.

1. route entr�e
2. p�rim�trique

OK

melod carillon

carillon OFF

Zxx: NOM - - SUIV.

OK

OK

OK

(*)

(*)

(*)
4. tempo 1
5. tempo 2
6. 24h silenc
7. 24h audible
8. incendie
9. non-alarme
10. urgence

3. p�rim entr�e

(voir liste ci-dessus)

OK

OK

11. gaz
12. inondation
13. int�rieure

SUIV.

[code installateur]

SUIV.

SUIV.

OK

SUIV.

SUIV.

SUIV.

3. DEFINIT ZONES

2. APPRENTISSAGE

1. NV CODE INSTAL

SAISIR CODE

MODE INSTAL

MODE UTIL

MODE NORMAL

PRET 00:00 (Le premier message s’affichant
est “PRET” ou “NON PRET”)

grenier
porte arri�re
sous-sol
salle de bain
chambre
chambre enfant
dressing

<OK> PR QUITTER

OK
OK  

Figure 4.3 - Menu de DEFINITION DES ZONES 
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* Les options s�lectionn�es sont affich�es avec une case noire en partie droite. Pour visualiser les autres options 

disponibles, presser la touche 
SUIVANT

 ou , jusqu'� ce que l'option d�sir�e apparaisse, puis presser la touche 
DETAIL/OK

 
(une case noire appara�t sur la droite). 

** Une pression sur la touche 
DETAIL/OK

 permet d'acc�der � la zone choisie. Presser la touche 
SUIVANT

 ou  pour 
s�lectionner la zone suivante. 

Tableau 1 - DESCRIPTIFS DE ZONES PAR DEFAUT ET PROGRAMMES 
N°  Type de zone  Nom de zone Carillon (M�lodie,  

Zone Par d�faut Programm� Par d�faut Programm� Nom zone ou Off) (*) 
1  Tempo 1  Porte d'entr�e   
2  Tempo 1  Garage   
3  Tempo 2  Porte de garage   
4  P�rim�trique  Porte arri�re   
5  P�rim�trique  Chambre enfant   
6  Int�rieure  Bureau   
7  Int�rieure  Salle � manger   
8  P�rim�trique  Salle � manger   
9  P�rim�trique  Cuisine   

10  P�rim�trique  Salon   
11  Int�rieure  Salon   
12  Int�rieure  Chambre   
13  P�rim�trique  Chambre   
14  P�rim�trique  Chambre d'amis   
15  Int�rieure  Chambre princip   
16  P�rim�trique  Chambre princip   
17  P�rim�trique  Buanderie   
18  P�rim�trique  Sdb principale   
19  P�rim�trique  Sous-sol   
20  Incendie  Incendie   
21  Incendie  Incendie   
22  Urgence  Urgence   
23  Urgence  Urgence   
24  24h silenc  Sous-sol   
25  24h silenc  Bureau   
26  24h audible  Grenier   
27  24h audible  Salle de s�jour   
28  Non alarme  Cour   
29  Non alarme  Hall d'entr�e   
30  Non alarme  Arri�re cuisine   

* Remarque : par d�faut, toutes les zones sont "Carillon Off". Noter la s�lection choisie dans la colonne de droite et 
effectuer la programmation ad�quate. 
* Remarque: Pour emp�cher l'�tat involontaire d'allarm � l'occure pendant le proc�d� fixe, toutes autres zones d'alarme 
que les zones retard�es seront plac�es au type "route d'entr�e".   
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Ce mode permet de personnaliser la centrale, d'adapter ses 
caract�ristiques et ses r�ponses en fonction des exigences 
d'une installation particuli�re. La proc�dure � suivre est 
donn�e � la figure 4.4. Dans celle-ci, chaque option 
s�lectionn�e est affich�e avec une case noire en partie 
droite. Pour visualiser toutes les options disponibles, 
presser la touche "NEXT" ou "BACK" jusqu'� ce que l'option 
d�sir�e s'affiche, puis presser la touche "SHOW/OK". 
(�(��
�#* ,)�� ���)% 
32#%���#
�
#�
�

(fig. 4.4, champs 01 et 02)  
Deux temporisations diff�rentes permettent � l'utilisateur 
d'entrer dans les locaux surveill�s (alors que le syst�me est 
en marche) via deux portes et "routes" sp�cifiques sans 
d�clencher d'alarme. Une fois � l'int�rieur, il doit mettre la 
centrale � l'arr�t avant que la temporisation d'entr�e n'ait 
expir�. D�s que la porte est ouverte, un signal 
d'avertissement (bips lents) retentit jusqu'aux 10 derni�res 
secondes de la temporisation, puis le signal sonore 
s'acc�l�re. Les champs 1 (temporisation d'entr�e 1) et 2 

(temporisation d'entr�e 2) permettent le param�trage de ces 
temporisations. Les options disponibles pour chaque 
temporisation sont : 00, 15, 30, 45, 60 s, 3 et 4 mn. 
Dans des installations d'UL, ceux-ci retarde doivent �tre 
de 45 secondes de maximum 
(�(�'
�#* ,)
3#
 )���#
(fig. 4.4, champ 03)





Elle permet � l'utilisateur de mettre son syst�me en marche, puis 
de quitter les locaux surveill�s via les routes et portes sp�cifi�es 
sans provoquer d'alarme. D�s la mise en service, un signal 
d'avertissement (bips lents) retentit jusqu'aux 10 derni�res 
secondes de la temporisation puis le signal sonore s'acc�l�re. 
Le champ 3 permet le param�trage de cette temporisation. Les 
options disponibles sont : 30, 60, 90, 120 s, 3 et 4 mn. 
Dans des installations d'UL, d�finissez la sortie retardent 
30 ou 60 secondes 
(�(�(
�#*,)�� ���)%
 ��0%#
(fig. 4.4, champ 04)




Cette temporisation sp�cifie la dur�e de fonctionnement de 
la sir�ne lorsqu'une alarme survient. D�s son expiration, la 
sir�ne cesse automatiquement de sonner. Les options 
disponibles sont : 1, 3, 4, 8, 10, 15 et 20 minutes.  
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Dans des installations d'UL, placez le temps de bel � 4 
minutes minimum. Dans les installations canadiennes 
placez le temps de bel � 8 minutes. 

(�(�+
�#*,)
 F�/�%3)%
�&�F
 (fig. 4.4, champ 
05)




N'employez pas dans des installations d'UL 
Cette option permet de choisir le temps dont l'utilisateur 
dispose pour annuler une alarme (non applicable pour les 
alarmes issues des zones INCENDIE, 24H SILENC, 
URGENCE, GAZ et INONDATION). La PowerMax+ est 
programm�e pour fournir une “temporisation d'abandon” qui 
commence d�s la d�tection d'un �v�nement. Durant cette 
p�riode, le buzzer �met un signal d'avertissement mais la 
sir�ne n'est pas d�clench�e et l'alarme n'est pas transmise. 
Si l'utilisateur met le syst�me � l'arr�t avant expiration de 
cette temporisation, l'alarme est annul�e. Les options 
disponibles sont : 00, 15, 30, 45, 60 s, 2, 3 et 4 mn. 

(�(�4
�%%"&���)%
32�&��*#
(fig. 4.4, champ 06)




Cette fonction d�termine la dur�e ”d'annulation d'alarme” 
qui commence d�s la transmission vers le centre de 
t�l�surveillance. Si l'utilisateur met le syst�me � l'arr�t avant 
expiration de cette temporisation, un message “alarme 
annul�e” est envoy�e au dit centre. Les options disponibles 
sont : 1, 5, 15, 60 mn, 4 h et �galement "annul d�sactiv�". 

(�(�5
����-#
��,�3#
(fig. 4.4, champ 07)




Cette fonction d�termine si l'utilisateur peut ex�cuter ou non 
une mise en marche rapide. Si cette option est valid�e, la 
saisie du code utilisateur n'est pas requise pour la mise en 
service. Les options disponibles sont : "Marche rap ON" et 
"Marche rap OFF". 

(�(�:
� )&���)%
(fig. 4.4, champ 08)




Cette fonction autorise l'isolation manuelle et individuelle 
des zones (via le menu "MODE UTIL") ou permet au 
syst�me d'initier une "mise en marche forc�e" (isolation 
automatique) des zones ouvertes pendant la temporisation 
de sortie. Si n�cessaire, presser 2 fois la touche de mise en 
marche pour supprimer le signal sonore (bips) �mis durant 
la marche forc�e. Si une zone est ouverte et que la "marche 
forc�e" n'est pas autoris�e, le message “NON PRET” 
s'affiche et le syst�me refuse la mise en service (le signal 
sonore d'�chec est �mis). Si l'option "Pas d'isolation" est 
s�lectionn�e, ni l'isolation manuelle, ni la marche forc�e ne 
sont permises. Les options disponibles sont : "Isolation 
manu", "Marche forc�e" et "Pas d'isolation". 
Dans des installations d'UL, "Marche forc�e" ne doit pas 
�tre choisi. 

(�(�>
�)3#
3#
 )���#
(fig. 4.4, champ 09)




Cette fonction d�termine si la temporisation de sortie doit 
�tre relanc�e quand la porte d'entr�e/sortie est rouverte 
avant son expiration. Le red�marrage de la temporisation de 
sortie peut servir si l'utilisateur p�n�tre � nouveau � 
l'int�rieur tout de suite apr�s �tre sorti pour prendre un objet 
qu'il a oubli� par exemple. Il existe 3 modes de sortie: 
Nv tempo sortie - La temporisation est relanc�e si la 
porte est rouverte avant son expiration. Cela n'intervient 
qu'une fois. 
Fin tempo porte - Lorsque la porte est ferm�e, la 
temporisation expire automatiquement (m�me si la dur�e 
d�finie n'est pas atteinte). 
Normal - La temporisation est exactement celle qui a �t� 
d�finie, que la porte soit ouverte ou ferm�e. 
Dans des installations d'UL, la "NORMAL" doit �tre 
choisie 

(�(��7
��, 
,3�
�#*,)
(fig. 4.4, champ 10)




Cette fonction d�termine si des signaux sonores sont ou 
non �mis lors des temporisations d'entr�e et de sortie. Il 
existe une option suppl�mentaire qui supprime les bips de 
signalisation uniquement lorsque la centrale est en marche 
partielle. Options disponibles : Bips activ�s, march 
part=d�sa et bips d�sactiv�s. 

(�(���
��, 
 �
3�1�"�
(fig. 4.4, champ 11)




En cas de d�faut, la sir�ne �met une s�rie de 3 bips 
courts une fois par minute. Cette fonction d�termine si 
cette s�quence sonore sp�ciale est active, inactive ou 
juste active la nuit (la plage horaire “nuit” est d�finie par 
d�faut). Les 3 options disponibles sont : Bips activ�s, 
d�sact pdt nuit (de 20h00 � 07h00) et bips d�sactiv�s. 

(�(���
�&��*#
,�%�!"#
(fig. 4.4, champ 12)




Cette fonction d�termine si l'utilisateur est autoris� � 
d�clencher une alarme panique en pressant 
simultan�ment soit les 2 touches panique (sur le clavier 
radio) ou les touches Marche Totale + Partielle (sur la 
t�l�commande). Une alarme panique audible active la 
sir�ne et transmet simultan�ment un message par 
t�l�phone. Une alarme panique silencieuse transmet 
uniquement un message par t�l�phone. Les options sont 
: al paniq silenc, al paniq audibl et al paniq d�sact. 

(�(��'
�&��*# 
��,���# 
(fig. 4.4, champ 13) 
Cette fonction d�termine combien de fois chaque zone 
peut initier une alarme pendant un m�me cycle de marche 
(y compris les �v�nements d'autoprotection et de d�faut 
d'alimentation des d�tecteurs, de la PowerMax+ et de la 
sir�ne radio). Si le nombre d'alarmes d'une zone donn�e 
d�passe le nombre programm�, la centrale isole 
automatiquement cette zone afin d'emp�cher un 
d�clenchement r�current de la sir�ne et des transmissions 
r�p�t�es vers le centre de t�l�surveillance. La zone est 
r�tablie lors de la mise � l'arr�t ou apr�s 48 heures 
d'isolation (si le syst�me est rest� en marche). Les options 
disponibles sont : arrŒt apr�s 1, arrŒt apr�s 2, arrŒt 
apr�s 3 et pas d'arrŒt. 
Dans des installations d'UL, "pas d'arrŒt" doit �tre choisie 
(�(��(
 �&��*# 
 �)%1��*�# 
 (fig. 4.4, champ 
14)  
N'employez pas dans des installations d'UL 
Cette fonction d�termine si la confirmation d'alarme est ou 
non active. Il s'agit l� d'une m�thode utilis�e pour �viter les 
fausses alarmes : aucune alarme ne doit �tre d�clench�e � 
moins que deux zones contiguºs soient activ�es dans un 
d�lai de 30 s. Cette fonction n'est active qu'en cas de 
marche totale et s'il s'agit d'un couple de zones compris 
entre les num�ros 18 et 27 (ex. 18 et 19, 20 et 21, etc.). 
Pour cr�er une "zone d'alarme confirm�e" n'importe lequel 
de ces couples de zones peut �tre employ�.  
Remarque : si une des 2 zones du couple est isol�e (voir 
§ 4.4.8), la zone restante fonctionne ind�pendamment. 
Remarque : chacune des 2 zones coupl�es doit �tre du 
type autoris� (Int�rieure, p�rim�trique, route d'entr�e).  
Les options sont : al confirm�e ON et al confirm�e OFF. 
L'alarme confirm�e n'est pas applicable sur les 
zones entr�e/sortie et 24 h (Incendie, urgence, 24 h 
audible, 24 h silencieuse). 
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(�(��+
�",#�@� �)%
(fig. 4.4, champ 15)




Cette fonction d�termine la dur�e maximale d'attente pour 
la r�ception des transmissions de supervision des diff�rents 
dispositifs radio supervis�s. Si un de ces �quipements 
n'effectue pas au moins une transmission dans le temps 
imparti, un message “INACTIVITE” est g�n�r�. 
Les options disponibles sont : 1, 2, 4, 8, 12 h et d�sactiv�e. 
Dans des installations d'UL, l'intervalle ne doit pas excesd 
4 heures et ne sera pas handicap� 
(�(��4
���
����
(fig. 4.4, champ 16) 
Cette fonction d�termine si le syst�me est en �tat "NON 
PRET" lors d'un d�faut de supervision. En mode "En 
supervision", la centrale est � l'�tat "NON PRET" si aucun 
message de supervision n'a �t� re�u durant les 20 
derni�res minutes. Options disponibles : normal et en 
supervision. 
(�(��5
�)"�-#
���
(fig. 4.4, champ 17)




Il s'agit ici de choisir la fonction de la touche AUX sur les 
t�l�commandes et les claviers radio MCM-140+. Il existe 
3 options : 
Etat : presser la touche AUX fait que le module vocal de 
la centrale annonce l'�tat du syst�me.  
Marche instant : presser la touche AUX pendant que la 
temporisation de sortie est en cours provoque la mise en 
marche “instantan�e” (la temporisation d'entr�e est 
annul�e). 
PGM/X-10 : une pression sur la touche AUX active la 
sortie PGM ou les dispositifs X-10 (voir programmation 
dans le § 4.7 “DEFINITION DES SORTIES"). 
(�(��:
 ���#���)%
 /�)"�&&�$#
 (fig. 4.4, champ 
18)




On d�termine ici si le brouillage (interf�rences radio sur le 
canal utilis� par le syst�me) est ou non d�tect� et transmis. 
Si l'option "D�tection de brouillage" est s�lectionn�e, le 
syst�me refuse la mise en marche tant que ces conditions 
existent : 

Options D�tection et transmission si : 
UL 20/20  
(Norme USA) 

Si le brouillage est continu pendant 20 s. 

EN 30/60 
(Norme Europe) 

S'il existe plus de 30 s de brouillage au 
cours d'une m�me minute. 

Classe 6 
(30/60) 
(Norme R. Uni) 

Idem EN 30/60, mais l'�v�nement n'est 
transmis que si le brouillage d�passe 5 
mn. 

D�sactiv� (pas de d�tection / transmission). 
(�(��>
��* )
�&�
(fig. 4.4, champ 19)




Cette fonction d�termine si la mise en marche du syst�me 
en mode "M�mcl�" est possible. Si tel est le cas, un 
message “Arr Memcl�” est envoy� vers les num�ros de 
t�l�phone sp�cifi�s d�s la mise � l'arr�t du syst�me par un 
“utilisateur m�mcl�” (utilisateurs 5 � 8 ou t�l�commandes 5 
� 8). Ce mode est utile si des parents au travail veulent �tre 
inform�s que leurs enfants sont bien rentr�s de l'�cole. Un 
nom peut �tre enregistr� pour les "utilisateurs m�mcl�".  
Les options sont : M�mo cl� ON et M�mo cl� OFF.  
Dans des installations d'UL, cette fonction ne sera pas 
employ�e. 

(�(��7
F�)%
����@#F
(fig. 4.4, champ 20) 
Cette fonction d�termine la dur�e d'attente pour la 
r�ception des signaux issus des d�tecteurs surveillant 
l'activit� de personnes malades, �g�es ou invalides. Si 
aucun dispositif ne d�tecte ni ne transmet d'informations 
de mouvement au moins une fois pendant le temps 
imparti, une alarme “non active” est g�n�r�e. Options 
disponibles : 3, 6, 12, 24, 48, 72 h et d�sactiv�. 

(�(���
����)6��&����$#
(fig. 4.4, champ 21)




Cette fonction d�termine si le r�tro-�clairage du clavier 
est permanent ou s'il est actif apr�s pression sur une 
touche et s'�teint apr�s 10 s sans d�tection d'action sur 
ce clavier. Les deux options disponibles sont : toujours 
on et off apr�s 10 s. 
Dans des installations d'UL, "off apr�s 10 s" XXX doit 
�tre choisi pour sauver la puissance de batery 

(�(���
�)%����%�#
(fig. 4.4, champ 22) 
Un message d'alarme contrainte (sous la menace) peut �tre 
transmis au centre de t�l�surveillance si l'utilisateur est 
forc� � mettre son syst�me � l'arr�t par la violence ou sous 
la menace. Pour g�n�rer un tel message, l'utilisateur doit 
mettre son syst�me hors service en saisissant le code 
contrainte (2580 par d�faut). Cette option de menu permet 
de changer le code ou d'entrer la valeur "0000" pour 
invalider la fonction contrainte. Le syst�me ne permet � 
l'utilisateur de programmer un code utilisateur avec la 
valeur s�lectionn�e via cette option pour le code 
contrainte. 
on applicable aux Etats-Unis 

(�(��'
���0%#
��#G)
(fig. 4.4, champ 23)




Cette fonction d�termine si la sir�ne int�rieure doit ou non 
�tre activ�e en cas d'alarme (selon la pr�f�rence de 
l'utilisateur). Options : sir�ne int ON, sir�ne int OFF. 
Dans des installations d'UL, la sir�ne de piezo doit �tre ON. 

(�(��(
�,��)%
��D
(fig. 4.4, champ 24) 
Non applicable aux Etats-Unis. 
Cette fonction d�termine si le syst�me peut �tre r�arm� (� 
la suite d'un �v�nement) par l'utilisateur ou seulement par 
l'installateur. 
Options disponibles : RAZ utilisateur ou RAZ technicien. 
Si la RAZ technicien est s�lectionn�e, le syst�me ne peut 
�tre r�arm� que par l'installateur, qui devra soit entrer et 
sortir du menu installateur, soit entrer et sortir de la liste 
des �v�nements (voir page 24), soit effectuer cette action 
� distance par t�l�phone. Dans ce dernier cas, �tablir la 
communication avec la PowerMax+ (se reporter au Guide 
utilisateur paragraphe 6.3A, �tapes 1 � 5) et suivre la 
proc�dure ci-dessous : 
a. � [*], [code installateur], [#] 
b. Attendre 2 bips 
c. � [*], [1], [#] 
d. � [*], [99], [#] 

(�(��+
 �,��)%
 �"�),�)�#���)%
 (fig. 4.4, 
champ 25) 
Cette fonction d�termine si l'activation des zones 
d'autoprotection doit ou non �tre transmise. Les options 
disponibles sont : autopro zone ON et autopr zone OFF. 
À l'UL les installations ont plac� � autopro zone ON. 

(�(��4
���0%#A
�$%#
��&�
(fig. 4.4, champ 26) 
Cette fonction d�termine si la sir�ne doit ou non �tre 
activ�e quand la ligne t�l�phonique est en d�faut alors 
que le syst�me est en marche. Les options sont : active si 
d�f et d�sactiv si d�f. 

(�(��5
�@� 
* �* )�� ���)%
(fig. 4.4, champ 27) 
Cette fonction d�termine si l'utilisateur doit recevoir une 
information de d�clenchement d'alarme. 
Les options disponibles sont : activ� et d�sactiv�. 
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(�(��:
�,��)%
���H�
(fig. 4.4, champ 28) 
Cette fonction d�termine quand il est possible de mettre le 
syst�me � l'arr�t : 
A. A tout moment. 
B. En armement total, pendant la temporisation d'entr�e, 

par le biais du clavier de la centrale PowerMax+ ou d'un 
dispositif radio (t�l�commande). 

C. En armement total, pendant la temporisation d'entr�e, 
par le seul biais d'un dispositif radio (t�l�commande). 
(Ceci constitue le r�glage par d�faut au Royaume Uni 
afin de respecter la norme DD423). 

D. Pendant la temporisation d'entr�e en utilisant le clavier 
de la PowerMax+ en mode "Marche Totale". 

Options disponibles: � tout moment, � l'entr�e (ts), 
entr�e - radio ou entr�e+cl total. 
(�(��>
 �,��)%
  ��0%#A��,,)��
 (fig. 4.4, 
champ 29) 
Cette fonction d�termine si une alarme doit �tre initi�e 
(sir�ne / rapport) lors d'un d�faut de supervision / 
brouillage pendant une p�riode de marche totale. Les 
options disponibles sont : standard EN et autre. Lorsque 
l'option "standard EN" est s�lectionn�e, s'il existe un 
d�faut de supervision/brouillage pendant une p�riode de 
marche totale, la sir�ne est activ�e et les �v�nements 
sont transmis comme des �tats d'auto-protection. Lorsque 
l'option "autre" est choisie, ce type de r�ponse n'existe 
pas pendant la p�riode de marche totale. 

(�(�'7
��!�
/���#��#
/�  #
 (fig. 4.4, champ 
30)

Cette fonction d�termine si l'utilisateur entend ou non une 
signalisation sonore tension pile basse, lorsqu'il tente de 
mettre son syst�me � l'arr�t avec une t�l�commande dont 
la pile est usag�e. Les options disponibles sont : bat ba 
t�l�c ON (l'utilisateur doit acquitter le message tension 
pile basse t�l�commande) ou bat ba t�l� OFF (l'utilisateur 
n'a pas � acquitter ce message). 

(�(�'�
 ��)%)* � #"�
 32����%
 (fig. 4.4, 
champ 31)

Cette fonction permet de d�terminer que si aucune touche 
n'est press�e pendant plus de 30 s, seul appara�t 
l'affichage “PowerMax” et les LED sont �teintes (de 
mani�re � ce qu'un intrus potentiel ne connaisse pas l'�tat 
du syst�me). La programmation peut faire qu'on revient � 
un affichage normal apr�s avoir press� la touche OFF et 
apr�s avoir saisi un code utilisateur (fin si code) ou apr�s 
avoir press� une quelconque touche (fin si touche). Si 
l'option "fin si touche" est s�lectionn�e, la premi�re 
pression sur une quelconque touche (except�e Incendie 
et Urgence) provoque un retour � l'affichage normal tandis 
qu'une seconde pression ex�cute la fonction associ�e � 
ladite touche. Concernant les touches Incendie et 
Urgence, la premi�re pression provoque non seulement 
un retour � l'affichage normal mais aussi le lancement de 
la fonction correspondante (Incendie/Urgence). Options 
disponibles : �co �cran OFF, fin si code, fin si touche. 
(�(�'�
�&��* #
�)%1��* �#
(fig. 4.4, champ 32)

Cette fonction permet de d�terminer que si deux alarmes 
successives surviennent pendant une p�riode sp�cifique, la 
seconde est consid�r�e comme une alarme confirm�e 
(pour la transmission d'une alarme confirm�e, voir le § 
4.5.12 RAPP. ALARM CNF). Options disponibles : 
d�sactiv�, 30 minutes., 45 minutes, 60 minutes ou 90 
minutes. 
(�(�''
��,,)��
3�1�
�&�* �
(fig. 4.4, champ 33) 
Cette fonction d�termine la dur�e devant s'�couler entre 
la survenance d'une coupure secteur et la transmission du 
d�faut. Options disponibles : 5 minutes, 30 minutes, 60 
minutes ou 180 minutes. 
(�(�'+
���&�
�"�)�� �
(fig. 4.4, champ 35) 
Cette fonction d�termine si l'acc�s au MODE 
INSTALLATEUR requiert ou non la permission de 
l'utilisateur. Si l'option activ� est s�lectionn�e, le mode 
Installateur n'est accessible que via le menu utilisateur 
apr�s saisie du code utilisateur. Options disponibles : activ� 
et d�sactiv�.  
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Remarque: les options
couramment s�lectionn�es
sont rep�r�es par la
pr�sence d�une case gris�e
� l��xtremit� droite de
l�affichage. Il est possible
de consulter toutes les
options disponibles en
pressant  de mani�re
r�pet�e la touche NEXT ou
la touche BACK. Une fois
l�option d�sir�e affich�e,
presser la touche OK pour
la s�lectionner (une case
gris�e apparait alors en
partie droite de l�affichage).

SUIV.

SUIV.

SUIV.

SUIV.

SUIV.

SUIV.

SUIV.

OK

OK

SUIV. SUIV. SUIV. SUIV.

05: TEMPO ABAN AL
OK

SUIV.

09: MODE SORTIE
OK

SUIV.

13: AL REPETEES
OK

SUIV.

17: BOUTON AUX
OK

SUIV.

�tat
instant

01: TEMPO ENTREE1
OK OK

02: TEMPO ENTREE2
OK

03: TEMPO SORTIE 04: TEMPO SIRENE
OK

OK
06: ANNUL AL SUIV.

OK
07: MARCHE RAPIDE SUIV.

marche rap ON
marche rap OFF

08: ISOLATION
OK

SUIV.

isolation manu
pas d’isolation
marche forc�e

OK
10: BIP PDT TEMPO SUIV.

OK
11: BIPS SI DEF SUIV. 12: AL PANIQUE

OK

SUIV.

OK

al confirm�e ON
al confirm�e OFF

14: AL CONFIRMEES SUIV.

OK
15: SUPERVISION SUIV.

dur�e superv 1 h
dur�e superv 2 h
dur�e superv 4 h
dur�e superv 8 h

16: NON PRET
OK

SUIV.

normal
en supervision

OK
18: DETEC BROUIL SUIV.

tempo ent 2 00 s
tempo ent 2 15 s
tempo ent 2 30 s
tempo ent 2 45 s
tempo ent 2 60 s
tempo ent 2 3 m
tempo ent 2 4 m

tempo sort 30 s
tempo sort 60 s
tempo sort 90 s
tempo sort 120 s
tempo sort 3 m
tempo sort 4 m

tempo sir 1 m

tempo sir 4 m
tempo sir 8 m
tempo sir 10 m
tempo sir 15 m
tempo sir 20 m

annul al 1 m
annul al 5 m
annul al 15 m
annul al 60 m
annul al 4 h
annual d�sactiv�

bips activ�s
marche part=d�sa
bips d�sactiv�s

al paniq silenc
al paniq audibl
al paniq d�sact

arr�t apr�s 1
arr�t apr�s 2
arr�t apr�s 3
pas d’arr�t

dur�e superv 12 h
d�sactiv�

PGM / X-10

UL (20/20)
EN (30/60)
classe 6 (30/60)
d�sactiv�

SUIV. SUIV.

SUIV.

SUIV.

tempo ent 1 00 s
tempo ent 1 15 s
tempo ent 1 30 s
tempo ent 1 45 s
tempo ent 1 60 s
tempo ent 1 3 m
tempo ent 1 4 m

abandon al 00 s
abandon al 15 s
abandon al 30 s
abandon al 45 s
abandon al 60 s
abandon al 2 m
abandon al 3 m

nv tempo sortie
fin tempo porte
normal

SUIV.

OK OK OKOK

OK

OK OK

OK

OK OK OKOK

OK

OK

OK

OK

OK
OK

OK

tempo sir 3 m

SUIV. SUIV.

abandon al 4 m

SUIV.

OK

SUIV.

SUIV.

OK
19:MEMO CLE

m�mo cl� ON
m�mo cl� OFF

OK

OK
20: NON  ACTIVE

dur�e inact 3 h
dur�e inact 6 h
dur�e inact 12 h
dur�e inact 24 h
dur�e inact 48 h
dur�e inact 72 h
d�sactiv�

SUIV.SUIV. SUIV. SUIV.

OK

21: RETROECLAIRAG
OK

toujours ON
OFF apr�s 10 s

OK

22: CONTRAINTE
OK

code contrainte 2580
(modifier ce code ou saisir la
valeur 0000 pour d�sactiver
la fonction contrainte)

OK

OK
23: SIRENE PIEZO

sir�ne int ON
sir�ne int OFF

OK

24: OPTIONS RAZ

RAZ utilisateur
RAZ technicien

OK

OK

25: OPT AUTOPROT

autopro zone ON
autopro zone OFF

OK

OK
26: SIREN/LIG TEL

OK

active si d�f
d�sactive si d�f

OK

OK
27:AVIS MEMO

activ�
d�sactiv�

28: OPTION ARRET

� tout moment
� l’entr�e (ts)

OK

OK

entr�e - radio

29 OPT SIREN/RAP

standard EN
autre

OK

OK
30: ACQ BAT BASSE

bat ba t�l� ON
bat ba t�l� OFF

OK

OK
31: ECO ECRAN

�co �cran OFF
fin si code

OK

fin si touche

32: DUREE CONFIRM

d�sactiv�
30 minutes

OK

OK

45 minutes
60 minutes
90 minutes

SUIV.35: UTIL AUTORISE

OK

OK

entr�e + cl total

33: RAP DEF ALIM

5 minutes
30 minutes

OK

OK

60 minutes
180 minutes

SUIV.

[code installateur]

5. DEFINITCOMM

4. DEFINIT CENTR

3. DEFINIT� ZONES

2. APPRENTISSAGE

1. NV CODE INSTAL

SAISIR CODE

MODE INSTAL

MODE UTIL

MODE NORMAL

PRET 00:00

bips activ�s
bips d�sactiv�s
bips pdt nuit

activ�
d�sactiv�

SUIV.

SUIV.

SUIV.

SUIV.

SUIV.

SUIV.

SUIV.

SUIV.

14. DEMAR UL/DL

13. N� DE SERIE

12. VAL DEF USINE

11. PARAM UTIL

10. DIAGNOSTICS

9. ENREG MSG

8. DEF SORTIES

<OK> PR QUITTER

SUIV.
6. DEFINIT GSM

SUIV.
7. DEFINIT PWRLNK

Non applicable aux Etats-Unis

Etats-Unis

Etats-
Unis

Etats-
Unis

 
Figure 4.4 - Menu "DEFINITION CENTRALE" (DEFINIT° CENTR) 
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Ce mode permet d'adapter les param�tres de 
communication t�l�phonique en fonction des exigences 
locales.  
Les centrales de r�ception compatibles sont : 
Osborne-Hoffman mod�le 2000, Ademco mod�le 685, 
FBII mod�le CP220, Radionics mod�le D6500, Sur-
Gard mod�le SG-MLR2-DG et Silent Knight mod�le 
9500. 

IMPORTANT : Dans les champs "num�ro de t�l�phone / 
pageur" et "num�ro client", il peut �tre demand� de saisir 
des digits hexad�cimaux. Dans les champs "num�ro de 
t�l�phone", ces digits sont utilis�s comme des codes pour 
commander le transmetteur : 
Digit
Hex. 

S�quence 
saisie 

Signification du code  

A <#> � <0> Applicable uniquement au d�but 
d'un num�ro - Le transmetteur 
attend 10 s ou la tonalit�, quelle que 
soit la premi�re des deux options qui 
se v�rifie, puis il num�rote. 

B <#> � <1> Insertion d'un ast�risque (�)  
C <#> � <2> Insertion d'un signe di�se (#) 
D <#> � <3> Applicable uniquement au d�but 

d'un num�ro - Le transmetteur 
attend 5 s ou la tonalit�, puis 
raccroche si rien n'est reçu. 

E <#> � <4> Applicable uniquement au milieu du 
num�ro - Le transmetteur attend 5 s. 

F <#> � <5> Non applicable dans un n° de 
t�l�phone   

Pour saisir une suite de digits, utiliser les touches : 
<Clavier num�rique> - Pour entrer le num�ro 
SUIVANT

 - Pour d�placer le curseur de gauche � droite 
 - Pour d�placer le curseur de droite � gauche 
 - Pour supprimer les informations situ�es apr�s 

le curseur (vers la droite). 

(�+��
 �#"�#
 �# �
 &�$%#
 ��& (fig. 4.5, champ 
01)

On d�termine ici la fr�quence avec laquelle la ligne 
t�l�phonique est test�e et les donn�es transmises au 
centre de t�l�surveillance. 

(�+��
� ,��#
�# �
&�$%#
��&
 (fig. 4.5, champ

02)




Cette fonction d�termine l'intervalle de transmission vers 
le centre de t�l�surveillance entre 2 messages 
cons�cutifs de test de la ligne. La centrale ex�cute cette 
commande � intervalles r�guliers pour v�rifier l'int�grit� 
des communications. Les options disponibles sont : Tst 
quotidien, tst ts 5 jours, 7, 14 ou 30 jours et test OFF. 
(�+�'
�)3#
G)%#
(fig. 4.5, champ 03)




Entrer ici le code zone t�l�phonique (jusqu'� 4 digits). 

(�+�(
�I
���0 
#<����#"�
(fig. 4.5, champ 04)




Entrer ici le num�ro utilis� comme pr�fixe pour acc�der � 
une ligne t�l�phonique ext�rieure (s'il existe). 

(�+�+
�I
��&
 ����)%
��
(fig. 4.5, champ 05)





Programmer ici le num�ro de t�l�phone du premier centre 
de t�l�surveillance (y compris le code zone, 16 digits max.) 
auquel le syst�me transmet les groupes d'�v�nements 
d�finis dans le champ 11 (voir la remarque de la figure 4.5). 

(�+�4
�I
�&�#%�
�
(fig. 4.5, champ 06)




Entrer ici le num�ro qui identifie la centrale d'alarme vis-�-
vis du premier centre de t�l�surveillance. Ce num�ro se 
compose de 4 ou 6 digits hexad�cimaux (voir la remarque 
de la figure 4.5). 

(�+�5
�I
��&
 ����)%
�.
(fig. 4.5, champ 07) 
Programmer ici le num�ro de t�l�phone du second centre 
de t�l�surveillance (y compris le code zone, 16 digits max.) 
auquel le syst�me transmet les groupes d'�v�nements 
d�finis dans le champ 11 (voir la remarque de la figure 4.5). 

(�+�:
�I
�&�#%�
�
(fig. 4.5, champ 08)




Entrer ici le num�ro qui identifie la centrale d'alarme vis-�-
vis du second centre de t�l�surveillance. Ce num�ro se 
compose de 4 ou 6 digits hexad�cimaux (voir la remarque 
de la figure 4.5). 

(�+�>
 �)�* ��
 ���% * �  �)%
 (fig. 4.5, champ 
09)

Choisir ici le protocole de transmission utilis� par la centrale 
d'alarme pour envoyer les informations d'�v�nements aux 
centres de t�l�surveillance (voir la remarque de la figure 
4.5). Les options disponibles sont : Contact-ID, SIA, 4/2 
1900/1400, 4/2 1800/2300, Scancom (voir l'annexe C - 
Listes des codes). 

(�+��7
��"<
�* ,"& �)%
(A�
(fig. 4.5, champ 10)

S�lectionner ici la vitesse de transfert avec laquelle les 
donn�es sont transmises aux centres de t�l�surveillance si 
l'un des protocoles 4/2 a �t� choisi au champ 09 "Format 
Transm" (voir la remarque de la figure 4.5). Les options 
disponibles sont : 10, 20, 33 et 40 ips. 

(�+���
���% * �  �)%
@#� 
&# 
�#%��# 

3#
��&� "�@#�&&�%�#
(fig. 4.5, champ 11)

(voir la remarque de la figure 4.5) - Il est possible de 
d�terminer ici quels types d'�v�nements seront transmis 
aux centres de t�l�surveillance. Etant donn� le manque 
d'espace sur l'affichage, des abr�viations sont utilis�es : 
alarme devient “alrm” ou "al", alerte devient “alrt” et 
marche/arr�t devient “m/a”. Le signe (�) est un 
s�parateur entre les �v�nements transmis vers les 
centres de t�l�surveillance 1 et 2. 
Les messages sont divis�s par type selon 3 groupes : 
GROUPE  EVENEMENTS TRANSMIS 
Alarmes Incendie, Vol, Panique, Autoprotection 
Marche / Arr�t  Marche Totale, Marche Partielle, Arr�t 
Alertes Non active, Urgence, M�mcl� 
Le groupe "Alarme" a la priorit� la plus haute tandis que le 
groupe "Alerte" a la plus basse. Les options disponibles 
sont les suivantes :  

Nom option Envoi au PC 1 Envoi au PC 2 
ts -m/a ���� 
sauveg 

Tout sauf M/A Tout sauf M/A si le 
centre de 
t�l�surveillance 1 ne 
r�pond pas 

ts ���� ts Tout  Tout 
ts-m/a ���� ts -m/a  Tout sauf M/A Tout sauf M/A 
ts �m/a ���� m/a Tout sauf M/A M/A 
ts (�alrt) ���� alrt Tout sauf 

alertes 
Alertes 

alrm ���� ts (�
alrm)  

Alarmes Tout sauf alarmes 

rapp d�sactiv Rien Rien 
ts ���� sauveg Tout  Tout si PC 1 ne 

r�pond pas 
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Remarque : "Tout" signifie que les informations des trois 
groupes sont transmises, ainsi que les messages de d�faut 
(tension pile basse d�tecteur/syst�me, inactivit� d�tecteur, 
coupure alimentation, brouillage, d�faut de communication, 
etc.). 

(�+���
 ��,,)��
 �&��* # 
 �)%1��* �# 

(fig. 4.5, champ 12)

Cette fonction d�termine si le syst�me transmet des 
donn�es � chaque fois que deux �v�nements ou plus 
(alarmes confirm�es) surviennent pendant une p�riode 
sp�cifique (voir le paragraphe 4.4.32 et la remarque de la 
figure 4.5). Les options disponibles sont : rapp activ�, 
rapp d�sactiv�, activ�+isolat (transmission du rapport et 
isolation du d�tecteur - Applicable sur les PowerMax+ 
compatibles avec le standard DD423). 

(�+��'
�%@)�
�)3#
/�3���
(fig. 4.5, champ 13)

D�terminer ici si le syst�me doit envoyer un code vocal bi-
directionnel au centre de t�l�surveillance (pour que la baie 
de r�ception passe de l'�tat digital � l'�tat vocal) en utilisant 
uniquement le protocole pr�s�lectionn� SIA ou Contact-ID 
(voir la remarque de la figure 4.5). Options disponibles: 
envoi et pas d'envoi. 
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(fig. 4.5, champ 14)

(voir la remarque de la figure 4.5) - S�lectionner ici la 
temporisation pour les communications vocales bi-
directionnelles avec les centres de t�l�surveillance ou 
activer le contre-appel par le centre pour la fonction vocale 
bi-directionnelle. Cette fonction n'est applicable qu'apr�s 
transmission d'un �v�nement vers le centre (l'op�rateur du 
t�l�surveilleur presse la touche [3] pour "�couter", la touche 
[1] pour "parler" ou la touche [6] pour "�couter et parler"). 
Les options sont : 10, 45, 60, 90 s, 2 min, contre-appel et 
d�sactiv� (pas de communication vocale bi-
directionnelle). 
Dans des installations d'UL, cette fonction doit �tre 
handicap�e 
Remarque : si le "contre-appel" est s�lectionn�, il est 
n�cessaire de s�lectionner l'option "rapp d�sactiv" pour la 
fonction "RAPP TEL PRIV" (voir le paragraphe 4.5.20 - 
Rapport vers des lignes t�l�phoniques priv�es). Dans le cas 
contraire, la baie de r�ception �tablit une communication 
avec la PowerMax+ (apr�s la survenance d'un �v�nement) 
de mani�re normale (et non apr�s une sonnerie). 
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15)

D�terminer ici la p�riode pendant laquelle le centre de 
t�l�surveillance peut �tablir une communication vocale bi-
directionnelle avec la PowerMax+ (apr�s 1 sonnerie), si : 
A. un message de type d'alarme a �t� re�u par le 
t�l�surveilleur. 
B. la fonction "Contre-appel" � �t� s�lectionn�e (voir § 
4.5.14). 
Les options disponibles sont : 1, 3, 5 ou 10 min (voir la 
remarque de la figure 4.5). 
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(fig. 4.5, champ 16)

D�terminer ici le nombre de tentatives d'appel du 
transmetteur vers le num�ro de la baie de r�ception (voir 
la remarque de la figure 4.5). Les options disponibles sont 
: 2, 4, 8, 12 et 16 tentatives. 

Attention ! En Australie, seules deux tentatives sont 
autoris�es par l'autorit� des t�l�communications. 
Dans des installations d'UL, des tentatives composantes 
devraient �tre plac�es � 8. 
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(fig. 4.5, champ 17)

Programmer ici les 4 num�ros de t�l�phone priv�s (y 
compris le code zone) auxquels le syst�me doit 
transmettre les groupes d'�v�nements d�finis au champ 
20. 
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(fig. 4.5, champ 18) 
D�terminer ici si les communications vocales bi-
directionnelles avec des num�ros de t�l�phone priv�s 
sont ou non autoris�es. Les 2 options disponibles sont : 
com bidir ON et com bidir OFF. 
Dans des installations d'UL, cette fonction doit �tre 
handicap�e 
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(fig. 4.5, champ 19)

D�terminer ici le nombre de tentatives d'appel du 
transmetteur vers les num�ros de t�l�phone priv�s. Les 
options disponibles sont : 1, 2, 3 et 4 tentatives. 
Attention ! En Australie, seules deux tentatives sont 
autoris�es par l'autorit� des t�l�communications. 
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(fig. 4.5, champ 20)

D�terminer ici quels sont les groupes d'�v�nements dont 
les donn�es doivent �tre transmises aux num�ros de 
t�l�phone priv�s programm�s. Les options sont les 
suivantes : 

Option Description 
ts Tous les messages 
ts (-m/a) Tous les messages, sauf marche/arr�t 
ts (-alertes) Tous les messages, sauf alertes 
alarmes Messages d'alarme 
alertes Messages d'alerte 
m/a Marche/Arr�t 
rapp d�sactiv Aucun message transmis 

Remarque : "Tous" signifie tous les �v�nements y compris 
les d�fauts "tension pile basse" et "coupure alimentation".  
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(fig. 4.5, champ 21) 
D�terminer ici si le syst�me utilise le mode acquit unique ou 
tout acquitter lors de la transmission vers des num�ros 
priv�s. 
Remarque : avec le mode acquit unique, la r�ception d'un 
signal d'acquittement par un seul appel t�l�phonique est 
suffisant pour consid�rer l'�v�nement en cours comme 
termin� et arr�ter la s�quence de communication. Les 
num�ros de t�l�phone restants survient uniquement de 
secours. Avec le mode tout acquitter, il est n�cessaire de 
recevoir un signal d'acquit de chacun des num�ros de 
t�l�phone pour que l'�v�nement soit consid�r� comme 
acquitt�. 
Les options disponibles sont : acquit unique et tout 
acquitter. 
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(fig. 4.5, champ 22)

Programmer ici le num�ro de t�l�messagerie (y compris 
le code zone) auquel le syst�me envoie son rapport (s'il 
existe). 
 

 




